e PIANQ STRATEGICO MEDIO FRIULI (PRIMA FASE)

FRUIBILITA’

ANALISI DELLA FRUIBILITA'

INFRASTRUTTURE DEL MEDIO FRIULI
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Rispetto alla qualita ed alla quantita

della segnaletica inerente |'area del

Medio Friuli si pud sintetizzare che:

e per gli accessi esterni all'area Medio
Friuli: (autostrade A23, A4, A28) non
esiste 'indicazione del Medio Friuli
quale meta da raggiungere

e per gli accessi interni all'area Medio
Friuli: SS464, SS13, SS252

(viabilita primaria),si registra
cartellonistica caotica e informazioni
scarse.

o per gli accessi interni all'area del
Medio Friuli: viabilita secondaria, si
registra assenza di comunicazione
per raggiungere le mete: centri storici,
siti naturalistici, aree archeologiche,
beni culturali, servizi, ecc.
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INTERVENTI D' AREA VASTA

(1) VARIANTE 55.13 BASAGLIAPENTA - UDINE SUD)
(2) VARIANTE 5.5.463 (ANNELLIA - CODROIPO SUD)
(3) VARIANTE 5.P. MUSCLETTO - RONCHIS

(4) COMPLANARE RONCHIS - PORFETTO

(5) ROTONDA INTERSEZIONE .. 353/ SR. 252

INTERVENTI PUNTUALI

'NUOVI COLLEGAMENTI VIARI DI SUPPORTO
ALLE ESPANSIONI ARTIGIANALI E/O RESIDENZIALI

NELCOMUNIDE: _ coprorpo - BERTIOLO
- BASILIANO - VARMO
- SEDEGLIANO - TALMASSONS
CRITICITA'

A CENTRO ABITATO DI CASTIONS DI STRADA
A CENTRO ABITATO DI MORTEGLIANO
A CENTRO ABITATO DI BASAGLIAPENTA

A CENTRO ABITATO DI SAN MARCO

RISULTATI ATTESI

- MIGLIORARE IL COLLEGAMENTO NORD - SUD
DAL CASELLO DI LATISANA A CODROIPO E S.P. 95

- MIGLIORARE IL. COLLEGAMENTO EST - OVEST
POTENZIANDO LA S.S. PONTEBBANA
DA BASAGLIAPENTA / UDINE SUD




